土壤污染防治概論

自我評量題目(第1-3章)
1.(　)土壤為固相、液相及氣相等三相共存之結構，三相之間有一定之比率。
2.(　)原生礦物與次生礦物為土壤主要無機物來源，皆屬於碳酸鹽類。

3.(　)土壤顆粒粒徑之大小，可依砂粒、坋粒及粘粒等三種粒子所佔比例而劃分成16個質地。

4.(　)粘質土壤之土粒大，孔隙尺寸也較大，空氣易在土粒間擴散移動，故通氣良好。

5.(　)土壤中之腐植素為強酸不溶之部份，結構簡單且分子量小。

6.(　)土壤中之腐植酸為強鹼可溶但強酸不可溶，聚合程度較強，分子量約為30萬單位。

7.(　)陽離子交換能力(CEC)是指土壤表面可吸附或交換之陽離子總量，通常以cmol(+)/kg乾土為單位。
8.(　)CEC值愈大，表示土壤交換陽離子污染物之能力愈弱。

9.(　)土壤有機物及粘粒含量愈多，CEC值愈小。

10.(　)土壤對陽離子之吸引力大小順序為Al3+＞Ca2+＞Mg2+＞K+＞Na+。

11.(　)無水氨、銨鹽或尿素易於保存於土壤中，而硝酸鹽則易流失。

12.(　)土壤鹽基飽和度是指陽離子交換位置被可交換之鹽基陽離子所佔據之百分率。

13.(　)Fe、Mn及Al等氫氧化物，在土壤pH值太低時，亦會達毒性範圍，仍會降低植物之可用性。
14.(　)土壤中之Ca、Mg氫氧化物及碳酸鹽在pH值大於9時會開始沉澱，相對也降低植物之可用性。

15.(　)有機物排入土壤中，易使植物根部缺氧或使土壤成氧化作用產生有害物質。

16.(　)長期過量使用肥料會使土壤可溶性鹽分增加；酸性肥料之使用亦會造成土壤酸化。

17.(　)有機磷殺蟲劑生物分解時間較有機氯殺蟲劑為長，故其為害較大。

1.(X)P.1　2.(X)P.1　3.(X)P.12　4.(X)P.12
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8.(X)P.15　9.(X)P.15　10. (O)P.16

11.(O)P.17　12.(O)P.17　13.(O)P.18
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自我評量題目(第4-5章)
1.(　)大範圍之採樣，一般採隨機取樣取二十點土壤，混合成一混合樣品，並分表土與裏土兩層。
2.(　)一公頃之採樣，一般在採樣區內每間隔25公尺取一樣，連同進水口處共計十點，混合成一混合樣品，並分表土與裏土兩層。

3.(　)小面積之調查中農地採樣以一坵塊為單位，每坵塊採五點樣品。

4.(　)採取表土或裏土之土樣常用之工具為犛刀式土鑽或手轉式螺旋鑽。

5.(　)土壤之背景值是指在正常自然環境，未受人為之影響下，土壤中所含有檢測物之自然濃度。
6.(　)土壤之管制值是指土壤污染物之濃度超過此一限值，即須進行污染物對土壤環境影響之風險評估，及提出污染防治措施者。

7.(　)現場及離場處理不須進行挖掘程序，直接於場址或運離場址處理污染物。

8.(　)固化劑與污染物間通常不發生化學反應，而僅是機械性之拌合作用。

9.(　)飛灰、底灰及水泥爐灰為傳統常用之固化劑。

10.(　)理想之固化劑應具有惰性而難分解、無須過量使用、本身不具污染性、與污染物相容及良好膠結能力等特性。
11.(　)為達土壤淋洗效果，一般採用強酸作為淋洗液。

12.(　)現地電熔法屬固化技術之一種，又稱為現地玻璃化法。

13.(　)土壤蒸氣萃取法對於在常溫下其蒸氣壓小於0.1至1.0mm汞柱的化合物不適用。

14.(　)熱脫附法處理過程必須利用空氣或惰性氣體當作介質載送揮發的污染物。

15.(　)好氧生物復育對含鹵素脂肪族有相當好的降解能力。
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